


Koppla in Digitalboxen till modemet. (OBS! Följ endast en av anvisningarna nedan)

Om du har kombi-modem X5222 som är förberett för både  
bredband och telefoni:
Koppla den medföljande nätverkskabeln mellan det blåa uttaget, 1X, 
på modemet och Ethernet-uttaget på digitalboxen, enligt illustratio-
nen nedan. Om du har en dator kopplad till det blåa uttaget, 1X, flytta 
den till något av de övriga uttagen på modemet, 2X–4X. 

Om du endast har bredband sedan tidigare och har modem X7722:
Koppla den medföljande nätverkskabeln mellan det blåa uttaget, 2X, 
på modemet och Ethernet-uttaget på digitalboxen, enligt illustratio-
nen nedan. Om du har en dator kopplad till det blåa uttaget, 2X, flytta 
den kabeln till uttag 3X eller 4X på modemet. 

Digitalbox (Kreatel IP-STB).

Uttagen på baksidan av din digitalbox beskrivs enligt nedan.

1. Programkort
Plats för programkort. För installationsanvisning, 
se separat försändelse.

2. Scart-uttag
Uttag för att koppla samman digitalboxen med  
tv:n via en Scart-kabel.

3. Video-uttag 
Uttag för att koppla samman digitalboxen med  
tv:n via audio/video-kablar.

4. S-Video-uttag
Uttag för att koppla samman digitalboxen med  
tv:n via en S-video-kabel. 

5. Spdif-uttag 
Uttag för att koppla samman digitalboxen med 
digital audio via en audio-kabel.

6. Audio-uttag
Uttag för att koppla samman digitalboxen med 
HiFi-utrustning eller tv:n via audio-kablar.

7. Ethernet-uttag
Uttag för att koppla samman digitalboxen med 
modemet.

8. Power-uttag 
Uttag för att koppla in strömadaptern.
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Koppla in digitalboxen till tv:n.

Digitalboxen kan kopplas till TVn på tre olika sätt:
1. Via Scart-uttaget:
Koppla in den medföljande Scart-kabeln mellan 
digitalboxen och Scart-uttaget på tv:n.

2. Via Audio/Video-uttaget:
Koppla den gula kabeln till Video-uttaget (gul) på 
digitalboxen. Koppla sedan de röda och vita kablar-
na till Audio-uttagen (vit L och röd R) på digital-
boxen och uttag med motsvarande färg på din tv.

3. Via S-video-uttaget:
Koppla S-video-kabeln mellan S-video-uttagen 
på tv’n och digitalboxen. Koppla in de röda och 
vita kablarna till Audio-uttagen (vit L och röd R) på 
digitalboxen samt till uttag med motsvarande färg 
på din tv.

OBS!  Använd endast ett uttag (Scart, S-Video eller Video) åt gången på digitalboxen.
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Om du både har bredband och telefoni sedan tidigare och har 
modem X7722 samt telefonidosan Cisco ATA: 
Koppla den medföljande nätverkskabeln mellan det blåa uttaget, 2X, 
på modemet och Ethernet-uttaget på digitalboxen. Telefonidosan 
(ATA) ska kopplas till det gula uttaget, 1X, på modemet. Om du har en 
dator kopplad till det blåa uttaget, 2X, flytta den till något av de övriga 
uttagen 3X eller 4X på modemet. 

Cisco ATA

Om du både har bredband och telefoni sedan tidigare och har 
modem X7722 samt telefonidosan VoIP Gateway:
Koppla den medföljande nätverkskabeln mellan det blåa uttaget, 2X, 
på modemet och Ethernet-uttaget på digitalboxen. Mellan det gula 
uttaget märkt 1X på modemet och Wan-uttaget på telefonidosan ska 
det sitta en nätverkskabel sedan tidigare. Om du har en dator kopplad 
till det blåa uttaget, 2X, flytta den till något av de övriga uttagen 3X 
eller 4X på modemet.
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